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Просим Вас убрать мусор согласно прави-
лам охраны окружающей среды 

Общие положения 
Используйте пропановую ( предпочтительно ) или бутановую газовую горелку. 
Настройте горелку так, чтобы получить мягкое синее пламя с желтым языком. 
Следует избегать остроконечного синего пламени. 
Манжета должна покрывать поврежденный участок, и не менее 50 мм неповрежденной оболочки. 
Проверка кабеля ( до монтажа ). 
Аккуратно удалить остатки наружного покрова в месте повреждения кабеля. Убедиться в том, что оболоч-
ка или изоляция под наружным покровом не имеют повреждений, которые могли бы привести к выходу из 
строя кабеля в будущем. Если повреждений нет, поместить ранее снятый наружный покров на место. Ес-
ли повреждения имеют место, следует выполнить соответствующий ремонт. Серьёзные повреждения 
кабеля должны быть после ремонта сглажены с помощью заполняющего материала ЕРРА-206-2-300. 

Монтаж манжеты. 
1. Очистить, обезжирить (используя уайт-спирит или салфетки, пропитанные изопропиловым спир-

том) и обработать поверхность наружного покрова металлической щеткой или наждачной бумагой 
на тех участках, которые будут покрыты манжетой. 

2. Удалить фольгу, закрывающую термоплавкий клей на внутренней стороне манжеты. 
3. Расположить манжету по центру вокруг области повреждения. 
4. Надвинуть стальной замок на направляющие выступы манжеты ( при длине манжеты более  
          500 мм, для облегчения данной операции, рекомендуем использовать специальный инструмент                          

Райхем - AD 1608). 
5. Используя газовую горелку, начать усадку манжеты в центре, с противоположной стороны от замка.                   

Когда теплочувствительньная краска манжеты полностью изменит цвет с зеленого на черный, пе-
рейти к усадке краёв манжеты. 

6. После окончания усадки дополнительно прогреть всю манжету в области замка до тех пор, пока по 
краям манжеты не выступит равномерно расплавленный клей. 

7. Монтаж манжеты закончен.  
          Не следует изгибать кабель и прикладывать к нему какие-либо механические воздействия до   пол-

ного остывания манжеты. 
8.       По желанию. После остывания манжеты до температуры окружающего воздуха, при необходимо-

сти, замок манжеты можно срезать, используя нижний край замка в качестве направляющей. 
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