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                   До начала работы   
 
  Проверьте, что набор материалов, который Вы собираетесь использовать,  
  соответствует кабелю.  
 
  Сверьте содержание этикетки набора с названием монтажной инструкции.  
 
  Не исключено, что компоненты и рабочие операции подверглись  
  усовершенствованию с тех пор, как Вы в последний раз монтировали  
  данные изделия.  
 
  Внимательно прочтите и следуйте последовательности операций, как  
  указано в монтажной инструкции.  
 
 
 
 

  Oбщие положения 
 
  Применяйте пропановую (предпочтительнее) или бутановую газовую горелку.  
 
  Настройте горелку так, чтобы получить мягкое синее пламя с желтым языком.  
  Следует избегать острого синего пламени.  
 
  Направляйте горелку в сторону усадки для того, чтобы предварительно  
  нагреть усаживаемый материал. 
 
  Постоянно перемещайте пламя во избежание пережога материала. 
 
  Очищайте и обезжиривайте все поверхности, которые будут контактировать  
  с клеем.  
 
  Для обезжиривания пользуйтесь «Уайт-спиритом», бензином Б-70 или салфетками,  
  пропитанными изопропиловым спиртом. 
 
  Трубки следует обрезать острым ножом, оставляя при этом ровные гладкие  
  кромки без заусенцев. 
 
  Усадку трубки начинайте таким образом, как это рекомендовано в инструкции. 
 
  Усаживая трубку, обеспечивайте равномерную усадку ее по всей окружности  
  по мере продвижения вдоль кабеля.  
 
  После усадки поверхность трубок должна быть гладкой и без морщин,  
  а профиль внутренних компонентов четко просматриваться. 
 
 
 

Информация, содержащаяся в монтажных инструкциях, предназначена только для кабельщиков, обу-
ченных выполнению электромонтажных работ, и для описания правильного метода  монтажа изделия. 
Однако, фирма Тайко Электроникс  не может контролировать рабочие условия, которые могут повли-
ять на установку изделия. 
За соответствие метода монтажа рабочим условиям установки Заказчика  ответственность несет За-
казчик. Обязательства (гарантии), которые принимает на себя фирма Тайко Электроникс, содержатся 
в Стандартных условиях продажи данного изделия и ни при каких обстоятельствах фирма Тайко 
Электроникс не несёт ответственность за любые повреждения– будь то случайные, косвенные или 
являющиеся следствием неправильного применения или обращения с изделиями. 
Райхем является торговой маркой Тайко Электроникс Лтд. 
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Подготовка кабелей 
 
Уложить соединяемые кабели внахлест, как показано 
на рисунке, и отметить опорную линию в центре нахле-
ста. 
Надеть наружную герметизирующую трубку на предва-
рительно зачищенный конец кабеля. 

 

 

Удалить наружный покров по размерам а, приведен-
ным в Таблице. 
Кабели с заполнителем. 
Удалить заполнитель. 
Очистить и обезжирить жилы и наружный покров. 
 
Количество жил     А мм 
 4-  7       100 
 8-14       100 
15-21       160 
22-44       160 
41-75       190 

 

 

Завершение монтажа 
 
Отогнуть внешние жилы кабелей на наружный покров и 
зафиксировать их изолентой. 
Равномерно распределить места соединения жил 
внутри зоны а. Сделать отметки на жилах и обрезать 
жилы по ним. Соединить жилы изолированными гиль-
зами "DuraSeal" (Дюрасил). 

 

 

Усадить герметизирующие трубки гильз. 
 
Внимание: 
Использовать только мягкое желтое пламя или специ-
альный фен. 

 

 

Соединить жилы следующего слоя, как описано и пока-
зано на рисунках 3 и 4.  

 

опорная линия 
наружная герметизи -
рующая трубка 

опорная линия 
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Очистить и обезжирить наружный покров кабелей на 
расстоянии 150 мм. 
Плотно обернуть кожух жесткости вокруг жил и зафик-
сировать его изолентой, как показано на рисунке. 

 

 

Расположить наружную герметизирующую трубку по 
центру соединения, как показано на рисунке. 
Усадить трубку, начиная от центра, в направлении 
наружного покрова кабелей. 

 

 

Монтаж муфты закончен. 
Дайте муфте остыть прежде, чем подвергать ее каким-
либо механическим воздействиям. 

 

 

Просим Вас  убрать мусор согласно 
правилам охраны окружающей среды. 

кожух жесткости 
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